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a.
b.

Teren rozpoznano do gtebokosci 17,0 m ppt.

Dla oceny geologiczno - inzynierskiej terenu osadnikow pod katem ich
przydatnoéci dla zabudowy wymagane byloby bardzo szczegotowe
rozpoznanie terenu i otaczajgcego podioza.

Wobec nagromadzenia zroznicowanych odpaddw, stanowigcych .Swoiste
zbrojenie w podiozu”, rozpoznanie metodg wiertniczg wydaje sig

niemozliwe, z uwagi na technologie prowadzenia wiercen.

7 kolei w fazie rob6t ziemnych trudnosci nastreczalyby zalegajace
réznorodne odpady, w tym np. bardzo duze bryly betonu zbrojonego.

W podiozu rodzimym, w dolinie rzeki Wilga, zalegaja utwory
pokrywy czwartorzedowej wyksztaicone w postaci glin pylastych,
glin pylastych zwiezfych, namutéw | piaskow Srednich oraz
trzeciorzedowe - mioceriskie iy pylaste oraz gipsy.

Stwierdzono swobodne i napiete zwierciadio wody podziemnej.
Poziom | - zwierciadio swobodne na 2,4-3,2 m ppt, poziom H -
zwierciadio nawiercone na 6,0 m, po ustabilizowaniu si¢ osigga
wartoé¢é 1,0 m ppt. Wody podziemne majg kontakt hydrauliczny z
wodami Wilgi.

Grunty do poziomu stropu itéw pylastych s3g strukturalnie stabe, o
wiasciwosciach tiksotropowych oraz wysadzinowe.

. Podiozem stabilnym jest warstwa geotechniczna nr Vi - ity pylaste

w stanie twardoplastycznym. Strop itow stwierdzono na poziomie
14,0- 14,4 m ppt.

Dla projektowanego tunelu drogowego posadowienie winno nastgpic
na stropie warstwy nr VI lub w obregbie innych gruntow
twardoplastycznych, ewentualnie za posrednictwem pali. Obiekty
kubaturowe nalezy posadawia¢ na palach. W przypadku budowy
tunelu na stropie iow lub innych gruntéw nieprzepuszczalnych w

stanie twardoplastycznym, nalezy przyja¢ takie rozwigzania
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konstrukcyjne, aby zachowane zostaty pierwotne stosunki wodne w

podfozu rodzimym.

Teren badan obejmuje warstwy gruntdw nie jednorodnych

genetycznie | o duzym zréznicowaniu litologicznym. Warstwy

zalegaja w stosunku do powierzchni terenu prawie rownolegle.

Wystepujg grunty stabonosne oraz swobodne i napigte zwierciadio

wody podziemnej.

k. Rozpoznane zostaly ziozone warunki gruntowe - Rozp. Min. Spraw
Wewn. i Admin. z dnia 24.09.1998 - Dz. Ustaw nr 126, poz. 839.

Uwaga
Przed podjeciem jakichkolwiek zamiarow inwestycyjnych w obszarze
osadnikow poprodukcyjnych, nalezy  wykonac oznaczenia
wskaznikéw geochemicznych substancji zalegajgcych w podiozu.

Jest to warunek bezwzgledny. Nie jest przeciez znany stopien

ich  szkodliwosci. Zakres badan  geochemicznych  nalezy
skonsultowa¢ ze specjalista z branzy chemicznej i ochrony
Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.09.2002
W sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci
ziemi”, Dz.U. nr 165, poz. 1359 z dnia 04.10.2002, paragraf 1,
punkt 1 stanowi- glebe lub ziemie uznaje si¢ za zanieczyszczong,
gdy stezenie co najmniej jednej oznaczanej substancji przekracza
warto§¢ dopuszczaing”. Wszystkie ,grunty” usuwane 2z terenu
budowy musiatyby by¢ utylizowane. Wobec spodziewanej skali i
roznorodnosci  zanieczyszczen terenu  skitadowiska  odpadéw
poprodukcyjnych, w chwili obecnej koszty utylizacji sg niezmiernie
trudne do oszacowania, ale mogg by¢ wysokie.
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