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4.2. Uwarunkowania geologiczne

1. Informacje ogodine

Celem niniejszego opracowania jest wstepne rozpoznanie terenu i préba
ustalenia  warunkow  gruntowo - wodnych na terenie  osadnikow
poprodukcyjnych Krakowskich Zakiadéw Sodowych ,Solvay”’, tzw. ,Bialych
Morz” oraz w dolinie Wilgi, po zachodniej i potudniowo - zachodniej stronie
Sanktuarium w bLagiewnikach.

2. PoloZenie i _morfologia terenu

Opiniowany teren znajduje sie w caloSci na obszarze miasta Krakowa, w
jego  potudniowej czesci - dzielnica IX, tLagiewniki Pod wzgledem
morfologicznym teren ten nalezy do regionu Brama Krakowska, do jego
wschodniej czesci zwanej Pomostem Krakowskim /rejon nr 512.33 wg
podziatu regionalnego Polski J. Kondrackiego/. Ponadio teren ten wchodzi
w skiad sSrodkowej Wysoczyzny Krakowskiej, ktora jest obszarem
przetomowym pomigdzy Pagérem Kobierzyriskim, a Pagdérem tagiewnickim.
Jego otoczenie stanowi mozaikowy ukiad zrebdw wapiennych i
tektonicznych obnizen, wsrod ktérych wyksztalcita sie dolina Wilgi, plynaca
w kierunku pétnocnym do doliny Wisty.

3. Zarys budowy geologicznej i stosunki wodne

Teren badan lezy w obrebie duzej jednostki geologiczno - strukturalnej jakg
jest Zapadlisko Przedkarpackie. Zapadlisko powstalo w wyniku faldowan

systemu alpejskiego, gdzie nasuwajgce sie od potudnia plaszczowiny

str. 12



STUDIUM PRZEBIEGU TRASY LAGIEWNICKIEJ
W KRAKOWIE
TOM |

karpackie odfamaty pofudniowg cze$¢ wapiennej plyty mezozoicznej,
budujacej Wyzyne Sigsko - Malopolska i wgniotly jg wgtab. Nastepnie tak
powstale obnizenie tektoniczne zostalo zalane wodami transgresji morza
miocenskiego.

Podtozem przedczwartorzedowym sg utwory jurajskie wyksztatcone we faci
wapienia skalistego na znacznej czesci terenu. W szczegdlnosci w obrebie
tektonicznych obnizeri wapienie te przykrywajg osady morza miocenskiego,
ktorymi sg iy i ity pylaste, przewarstwione drobnymi laminami piasku lub
pytow. Ry czesto zawierajg znaczne ilosci materii organicznej, ktora wplywa
niekorzystnie na ich parametry geotechniczne.

Warunki hydrogeologiczne na omawianym terenie sg bardzo zréznicowane.
Woda podziemna miejscami wystepuje prawie na powierzchni terenu, w
miejscach podmokiych, uksztattowanych rozwojem doliny Wilgi. Woda
podziemna wystgpuje takze znacznie glebiej, posrod piaszczystych
przewarstwien serii utworéw zastoiskowych epoki plejstocenu. Ponadto w
utworach miocenskich, wyksztalconych w postaci itéw, woda podziemna
wystepuje w niewielkich iloSciach, w laminach pyléw piaszczystych i
drobnych piaskow

4. Omowienie prac terenowych

W miesigcu pazdzierniku 2005 i styczniu 2006 przeprowadzono wstepne
badania geologiczne i geotechniczne terenu polegajgce na
- kartowaniu sozologicznym
- kartowaniu geologiczno - inzynierskim i hydrogeologicznym
- ogoinych badaniach geotechnicznych terenu osadnikéw i podioza
rodzimego w dolinie Wilgi
Wykonano 3 wkopy geotechniczne na terenie zajmowanym przez
sktadowisko odpadow poprodukcyjnych oraz w dolinie Wilgi 3 otwory
geotechniczne, w tym

- 1 otwor o giebokosci 3,5 m ppt
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- 2 otwory o gtebokosci 17,0 m ppt
Wkopy wykonywano do poziomu 50 m ppt, przyjmujgc zasade
schodkowania, az do osiggnigcia niwelety terenu rodzimego. Wkop nr 3
wykonano na plateau najwyzszego osadnika, natomiast wkop nr 2 w
skarpie terasy rzeki Wilgi.
Podczas prowadzenia prac, na pobieranych co 1,0 m probkach gruntu
przeprowadzono badania polowe zgodnie z PN - 74/B - 04452, kiorych
celem bylo okresSlenie rodzaju gruntu, jego makroskopowych cech
fizycznych, domieszek oraz oznaczenie stopnia plastycznosci metodg
wateczkowania.
Z kazdej roznigcej sie pod wzgledem litologicznym warstwy gruntu pobrano
do dalszych badan probki

- NW - o naturalnej wilgotnosci

- NU - o naturalnym uziarnieniu
Po zakonczeniu prac terenowych otwory zostaty zlikwidowane i zasypane
urobkiem z odtworzeniem naturalnego nastepstwa warstw, a wkopy
zasypano materiatem z wykopu.
Teren badan uporzadkowano i przywrocono do stanu poprzedniego.
Wobec braku mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej, rzedne otworéw przyjeto
jako ,0”, tzn. odniesieniem jest powierzchnia terenu.
Lokalizacje otworow i wkopow przedstawia  zalgczona mapa
dokumentacyjna.

5. Warunki_geotechniczne

W  podiozu utwory  plejstoceriskiej  pokrywy  czwartorzedowej
reprezentowane przez gruniy naturalne stwierdzono jedynie w ofworach
geotechnicznych. Wyksztalcone sg w postaci gfin pylastych, pylow
piaszczystych i piaskéw pylastych. W podiozu giebszym wystepujg
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utwory frzeciorzedowe - mioceriskie Hy pylaste. Posrod itow wystepujg
przewarstwienia gipséw i anhydrytéw, ktérych grubo$é¢ dochodzi do 0,2 m.
Grunty te sa serig osadéw jednorodnych genetycznie, ale o duzym
zroznicowaniu  litologicznym.  Rozpoznano  grunty stabonosne, grunty
organiczne oraz swobodne i napiete zwierciadto wody podziemnej.
Zwierciadto wody ksztattuje sie nastepujaco

- poziom | - zwierciadto swobodne na 2,4-32 m ppt
- poziom Il - zwierciadto nawiercone na 6,0 m, stabilizacja na 1,0
m ppt

Obydwa poziomy wod podziemnych sg w kontakcie hydraulicznym 2z
zwierciadiem wody w pobliskiej rzece Wildze.

Podziat gruntow podioza uwzglednia klasyfikacje i charakterystyke gruntow,
gdzie cechg przewodnig dla gruntow spoistych jest stopien plastycznosci - Ip
i wilgotno$¢ naturaina - Wy, a dla gruntéw niespoistych  stopien
zaggszczenia - fp . Parametry geotechniczne gruntéw zostaly ustalone
metodg C w rozumieniu normy PN -81/B - 03020, oraz w oparciu 0 norme
PN - 88/B - 04481.

Wyréznia si¢ 6 warstw o odmiennych parametrach geotechnicznych, tj

Warstwa | - piasek Sredni barwa jasno brgzowa, stan
sredniozaggszczony, stopieri zageszczenia 1p = 0,40

Warstwa Il - glina pylasta, barwa szara, wystepuja domieszki okruchow
gipsu, barwa szara, stan plastyczny, IL = 0,30

Warstwa Il - glina pylasta, barwa szara, stan miekkoplastyczny, stopien
plastycznosci IL = 0,55

Warstwa IV - gips, barwa biata i jasno szara, przewarstwienia glin
pylastych, skata migkka - SM, warto$¢ RC < 5,0 MPa

Warstwa V- glina pylasta zwigzta, barwa szara, domieszki gipsu, stan

migkkoplastyczny, stopieri plastycznosci IL = 0,60
Warstwa VI - it pylasty, barwa szara, stan twardoplastyczny, IL = 0,15
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W ociosach wkopow nr 1 - 3, stwierdzono zaleganie  gruntow
antropogenicznych, w skiad ktérych wchodzg nastepujace substancje

- warstwa gleby i humusu zmieszana z gling

- odpadki poprodukcyjne  w  stanie poiptynnym lub stabo
skonsolidowanym, wediug oceny makroskopowej skiadajgce sie z
weglanéw wapnia i weglandéw sodu oraz siarczandw wapnia

- 2zwiazki chloru /rozpoznane metods organoleptyczna/

- gruz budowlany, w tym gruz betonowy i ceglany oraz pokruszone
cegly z piecow szamotowych

- roznej wielkosci bryly ,siwego betonu” z przerdzewiatymi i sterczacymi
drutami zbrojeniowymi /materiat z wyburzen piecow/

- inny ztom stalowy, w tym metale kolorowe, kawatki tasm stalowych,
druty, siatka ogrodzeniowa

- zuzle, popioly paleniskowe oraz pyly dymnicowe prawdopodobnie
pochodzgce z komindw piecow przemystowych

- zwigzki weglowodorow /rozpoznane metodg organoleptyczna/

- grunty organiczne, w tym namuly gliniaste i zbutwiata materia
organiczna przemieszana z gruntami naturalnymi, prawdopodobnie
pochodzace z ukopdw na ,obcych budowach”

- kawalki drewna o réznym stopniu zbutwienia i rozktadu

oraz inne zanieczyszczenia wtorme, o charakterze antropogenicznym
/szmaty, folie plastikowe, butelki plastikowe, butelki po olejach, sttuczka
szklana/ itp.

Nagromadzenie i roéznorodno$¢ odpadéw w niektorych miejscach byto
powodem przestawiania wykonywanych wkopow i rozpoczynania ich w
innym miejscu od poczatku. Warto zwrocic uwage na fakt, ze elementy
metalowe uzywanych w pracy narzedzi, w dniu kolejnym pokryly sie
niezidentyfikowanym nalotem, co $wiadczy¢ moze o istnieniu agresywnego
srodowiska i zaleganiu w podiozu substancji zracych.

Z uwagi na zawartos¢ nasypéw niebudowlanych, ustalenie cech fizyko -

mechanicznych dominujacej substancji, kiora zalega w obszarze .biatych
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morz” jest bardzo trudne. Chodzi o weglanowe odpady poprodukcyijne.
Ustalenie wartosci wyprowadzonych przyjetymi metodami statystycznymi w
geotechnice jest niemozliwe.

W dolinie  Wilgi, na terasie nadzalewowej,  oprécz gruntéw
antropogenicznych i innych zanieczyszczen zalegajg grunty rodzime o
wiasciwosciach  tiksotropowych i charakteryzujgce sie bardzo stabymi
parametrami geotechnicznymi Ipyly i gliny pylaste z domieszkg humusu i
materii organicznej w postaci rozproszonej oraz w formie skupisk,
wzglednie pyly piaszczyste i piaski pylaste/.

W trakcie prac kartograficznych wielokrotnie stwierdzono -plynigcie” skarp i
zboczy osadnikow, wiele przejawow spetzywania ,gruntow”, np. ,pijane
drzewa”, a takze krzewy powyginane pod naporem mas ziemnych. W
scianach skarp obserwowano sgczenia wody oraz migkkoplastyczne lub
plastyczne ,grunty’ - czytaj osady poprodukcyjne.

Szczegdlowe  opisy wydzielonych warstw gruntéw zawilerajg ,profile
otworow” oraz ,karty wkopoéw” natomiast przestrzenny model podioza
budowlanego przedstawia .Przekroj geotechniczny” Zbiorcze zestawienie
wfasciwosci badanych gruntéw zostato podane w tabeli ,Zestawienie
parametrow geotechnicznych”, zamieszczonej na koricu czesci tekstowej
niniejszego opracowania.

Rysunki przedstawiajace uwarunkowania geologiczne przedstawione zostaty na
rysunkachnr4.2.1-427.
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